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个人信息 

性别：男 

民族：汉 

出生日期：1982.02.28 

出生地：  吉林省白城市 

现居住地：吉林省长春市 

 

教育背景 

2007.9——2011.12  吉林大学化学学院  高分子化学与物理   博士研究生 

2005.9——2007.7   吉林大学化学学院  有机化学           硕士研究生 

2001.9——2005.7   东北师范大学      化学               本科生 

 

工作经历 

2016.1——至今    长春应化所现代分析技术工程实验室     副研究员 

2015.8——2016.6   江苏省科技镇长团                     南通市兴东产业园管委会 

副主任 

2014.1——2015.12  长春应化所现代分析技术工程实验室     助理研究员 

2012.1——2013.12  长春应化所现代分析技术工程实验室     博士后 

 

主要研究方向 

目前      静电纺丝光催化膜材料制备及性能研究；石墨烯等二维材料及其复合材料制备与

应用；军工类树脂复合材料产品的研制与开发。 

博士后    石墨烯/树脂基复合材料的制备与性能研究；树脂基复合材料及其成型工艺的研

究；从事特种环氧树脂配方和新型环氧树脂的研究；水润滑复合材料的研究及制

备。 

博士期间  从事 C60 衍生物与聚合物自组装体的研究；设计合成新型的 C60衍生物以及具有

刺激响应性质的高分子聚合物，并研究外界环境改变条件下其复合聚集形貌与性

质的变化。 

硕士期间  从事单环戊二烯基钛类茂金属催化剂催化烯烃聚合的研究；具有电致发光性能的

金属配合物，及其有机配体的合成。 



 

发表 SCI 论文 

Edge-rich MoS2 Naonosheets Rooting into Polyaniline Nanofibers as Effective Catalyst for 

Electrochemical Hydrogen Evolution. Electrochem. Acta 2015, Vol.180, 155-163 通

讯作者（IF=4.8） 

Self-assembled nanostructures from C60-containing supramolecular complex ： its 

stimuli-responsive reversible transition and biological antioxidative capacity. New 

Journal of Chemistry 2011.35.2632-2638 第一作者（IF=3.3） 

 

申请专利情况 

《一种船舶艉轴密封润滑用静环材料及其制备方法》201510496298.4 

《一种制备船舶艉轴密封润滑用静环的工艺方法》201510496234.4 

《一种 XXXXX 封装用树脂及其制备方法》201318008378.2 

《一种 XXX 环氧树脂材料及其制备方法》201318008362.1 

《一种 XXXX 环氧树脂及其制备方法》201318008365.5 

《一种含有石墨烯的酚醛树脂基复合材料》1215220420140327 

 

申请及参与项目情况 

项目名称 类别 时间 承接单位 

金额

（万

元） 

本人

角色 

2012DFR50280 JG 项目 2012.06~2014.06 长春应化所 1440 骨干 

JPPT-125-4-133 JG 项目 2014.10~2016.10 长春应化所 240 

子课

题负

责人 

《船用水润滑静

环复合材料的研

制》 

吉林省科

技厅 
2015.1~2017.12 长春应化所 18 骨干 

 

 

工作简要介绍 

构建新型二维纳米功能材料，将石墨烯用于构建具有光催化活性的复合材料，附载纳米

AgBr 等无机半导体材料，研究其光催化降解性能，以制备具有光催化活性的柔性膜材料和



 

气凝胶材料，该材料在污水处理领域有广阔的应用前景；采用具有纳米线形貌的聚苯胺

（PANI）构建具有多及结构的 MoS2/PANI 纳米复合物用作新型电化学析氢催化剂，其结构

不仅能够增强其析氢活性，还能够大幅度增强该催化剂的稳定性。 

开发一种船舶艉轴润滑密封类静环材料配方及成型工艺，该工作解决了大型舰船艉轴水

润滑密封难题，材料具有机械强度高，密封性能好，耐磨损和摩擦系数低等特点，是橡胶类

静环的优良替代品。根据该静环材料的特性设计开发了针对该材料的共混挤出湿法编织成型

工艺，解决了树脂基静环材料力学性能不足和不耐高温易变性的缺点。该方法制备生产的产

品工艺简单，成本低，可操作性强，可有效解决国内大型舰船艉轴动密封材料性能不足的问

题，能够取代传统的铁力木和橡胶材料，成为新一代静环产品。 

进行了一系列以石墨烯/氧化石墨烯为增强材料对原有树脂体系进行改性的研究。将石

墨烯/氧化石墨烯分散在环氧树脂体系中，用以提高环氧树脂的拉伸强度、弯曲强度等力学

性能，提升耐热温度；将石墨烯/氧化石墨烯分散在氰酸酯树脂体系中，用以改善树脂韧性，

提高树脂反应活性和热稳定性，并能保持氰酸酯树脂较低的介电常数和损耗角正切；将石墨

烯/氧化石墨烯分散在酚醛树脂体系中，用以增强酚醛树脂的韧性，提高树脂力学性能，并

能有效降低树脂摩擦系数，降低磨损率。 

对纤维编织成型技术进行了系列研究，掌握了树脂浸润纤维的湿法缠绕编织成型技术，

并针对静环材料开发了复合纤维湿法缠绕编织技术，目前能够达到对板状、筒状及锥状型材

编织成型，并能以多种排线方式进行编织。进行了系列关于环氧橡胶的研究工作，制备多种

具有高断裂伸长率，高拉伸强度，并且耐高低温的环氧橡胶树脂及树脂配方；并研究了多种

纳米材料复合体系下（如石墨烯/氧化石墨烯等）树脂的性能变化，显著提高了环氧橡胶的

拉伸强度、断裂伸长率及耐热等性能指标。 


